
HV 350 HOLZ/ALUMINIUM-VERBUNDFENSTER

EIGENSCHAFTEN

Wärmedämmung bis Uw = 0,60 W/(m2K)

Schallschutz bis 47 dB

Sicherheit RC2

Verriegelung verdeckt liegend

Bautiefe 85 mm

HV 350
Jalousie, Faltstore oder die blickdichte Duette® sind durch den integrierten Einbau zwischen den Glasscheiben 
vor Verschmutzung geschützt. Mit perfektem Sonnen-, Sicht-, Wärme- und Schallschutz genießen Sie 4fach-
Schutz in nur einem Fenster. Der flächenbündige Übergang von Rahmen und Flügel sorgt außerdem für eine 
schöne Optik. Mittels I-tec Beschattung, einem energieautarken Photovoltaikmodul, lässt sich der Sonnen-
schutz vollkommen ohne externe Stromquelle steuern – natürlich auch völlig automatisch durch Tag/Nacht- 
Erkennung oder selbstständigem Hitzeschutz.
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HOLZ/ALUMINIUM-VERBUNDFENSTER

HV 350

Glasaufbau G
C A
H Beschichtung

Ug
Isoliergla

s
Uf Psi Uw Zeugnis

Wärme Rw C Ctr Zeugnis 
Schall

Iso 1,1 0,88 0,025 0,96**

Alu 1,1 0,88 0,043 1,0**

Iso 1,1 0,87 0,023 0,95

Alu 1,1 0,87 0,040 0,99

Iso 0,8 0,87 0,024 0,81*

Alu 0,8 0,87 0,040 0,85*

Iso 0,8 0,86 0,023 0,81

Alu 0,8 0,86 0,039 0,85

Iso 0,7 0,87 0,030 0,75*

Alu 0,7 0,87 0,048 0,79*

Iso 0,7 0,87 0,028 0,75

Alu 0,7 0,87 0,041 0,79

Iso 0,6 0,87 0,025 0,68

Alu 0,6 0,87 0,040 0,72

Iso 0,7 0,86 0,021 0,73

Alu 0,7 0,86 0,038 0,78

37G und 37M sind in HV350 nur bei studio und home pure möglich. Werte für studio mit Prüfzeugnis
**Werte für home soft mit Prüfzeugnis; sind identisch mit home pure und ambiente
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JA 44 -1 -5 JA

JA 42 -2 -8 JA

JA 44 -2 -8 JA

-NEIN 41*
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JA 44 -2 -5 JA
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NEIN 41* -

4 // 6/18Ar/b4 100/2KU

light

6 // 6/18Ar/b4 151/2KU

4 // 4bESG/10Ar/ 4/10Ar/b4

light

6 // 4bESG/10Ar/ 4/10Ar/b4 151/37M

151/37G

6 // 4bESG/8Kr/ 4/8Kr/b4 151/3TV

light

6 // 3bESG/10Kr/ 2TVG/10Kr/b3ESG 151/37F

6 // 3bESG/12Ar/ 2TVG/12Ar/b3ESG

4 // 4bESG/8Kr/4/ 8Kr/b4 100/3TV

100/37M

light JA 44 -2 -6 JA

light JA 44 -7 JA


